Ionau 1,68 kW v

) ) MIEDZ
Jednostka wewnetrzna np/firmy Toshiba 9,5/6,4
typ MMU-AP0074MH-E lub réwnowazna
Qch=2,2 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)
wym. maskownicy 27x700x700
@INIHz 1/220-240/50
Pel= 0,034kW

(system P4)
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Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba

PP 32 x 3.0

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba

@INIHz 1/220-240/50
Pel= 0,036kW
(system P4)

typ MMU-AP 0094MH-E lub réownowazna
Qch=2,8 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)
wym. maskownicy 27x700x700

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba

Qch=1,7 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700
@INIHz 1/220-240/50

Pel= 0,034kW

(system P4)

typ MMU-AP0054MH-E lub réwnowazna

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba

typ MMU-AP0054MH-E lub réwnowazna
Qch=1,7 kW, masa netto okl 20;07kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700

@INIHz 1/220-240/50

Pel= 0,034kW

(system P4)

typ MMU-AP0124MH-E tub réwnowazna
Qch=3,6 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700

@INVIHz 1/220-240/50

Pel= 0,038kW

(system P4)

PP 25x2.3
PP 40 x 8.7

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ
MMU-AP0074MH-E Tub réwnowazna
Qch=2,2 kW, masa netto ok. 20,0 kg

wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700

[ Geh=1,39 ki |

MIEDZ

9,5/6,4

pion kanalizacji

PP 25x2.3

s

s

przed wprowadzeniem przewodu skroplin
w instalacje kanalizacyjng - nalezy
Zamontowac¢ naczynie ha skropliny-z
zasyfonowaniem i blokadg zapachowg

| ch=2.95 ki ]

PP 25x2.3

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ

+ MIEDZ
9,5/6,4

@IVIHz 1/220-240/50
Pel= 0,034kW

(system P3) PP|25x2.3

Dz75
pion

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ
MMU-AP 0094MH-E lub réwnowazna
Qch=2,8 kW, masa netto ok. 20,0 kg

wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700

@IVIHz 1/220-240/50

Pel= 0,036kW

(system P3)

[ach=2.35 ¥ |

pion kanalizacji

PP25x23

przed wprowadzeniem przewodu

skroplin w instalacje kanalizacyjna -

nalezy zamontowac¢ naczynie na

skropliny z zasyfonowaniem i
blokadg zapachowg

MIEDZ

MMU-AP0124MH-E lub réwnowazna
Qch=3,6 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700
@IVIHz 1/220-240/50
Pel=0,038kW

(system P3)

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ

9,5/6,4

[ach=1,45 ¥ |

MMU-AP0154MH-E lub réwnowazna
Qch=4,5 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700
@/VIHz 1/220-240/50

Pel=0,041kW

(system P3)

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ

=1

MMU-AP0074MH-E lub réwnowazna
Qch=2,2 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700
@INVIHz 1/220-240/50

Pel= 0,034kW

(system P3)

_
Ao

o PP256x23

PP 25x2.3

s

pion kanalizaciji

przed wprowadzeniem przewodu skroplin
w instalacje kanalizacyjng - nalezy
zamontowac¢ naczynie na skropliny z
zasyfonowaniem i blokadg zapachowg

Jednostka wewnetrzna 'np'firmy Toshiba| typ

MMU-APOT54MH:E Tub réwnowazna
Qch=4,5 kW, masa|netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700
@INIHz 1/220-240/50

Pel= 0,041kW

(system P5)

[ Qch=490 i

s

s

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba typ
MMU-AP0184MH-E lub réwnowazna
Qch=5,6 kW, masa netto ok. 20,0 kg

wym. 268x575x575 (WxSxG)

wym. maskownicy 27x700x700

@IVIHz 1/220-240/50

Pel=0,052kW

(system P5)

PP25x23 |

przed wprowadzeniem przewodu
skroplin w instalacje kanalizacyjng -
nalezy zamontowac naczynie na
skropliny z zasyfonowaniem i
blokadg zapachowg

Jednostka wewnetrzna np firmy Toshiba

typ MMU-AP0154MH-E lub réwnowazna
Qch=4,5 kW, masa netto ok. 20,0 kg
wym. 268x575x575 (WxSxG
wym. maskownicy 27x700x700
@IVIHz 1/220-240/50
Pel=0,041kW
(system P4)

)

LEGENDA:

przewody instalacji freonowej (P+2)

przewdd instalacji odporwadzenia skroplin

pion instalacji freonowej (Z+P)

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem redlizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé
montazu przewoddw i urzqdzef.

2. Przewody i urzqdzenia montowaé mozliwie blisko stropu/dachu.

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzyé w gumowe wibroizolatory.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze
sztukq budowlang.

6. Rysunki rozpatrywaé tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej
oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposéb
posadowienia urzqdzefi wg. projektu konstrukcyjnego.

7.Uwagi i opisy zamieszczane w czgSci rys. projektu stanowiq integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy
firm, wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29
ust. 3 ustawy "Prawo zaméwiefi publicznych” jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle joko wyrdéb konieczny
do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkdw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacjach. Ewentuadlne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

9. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze
stanem m, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale
projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

10. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie
odpowiadajqcej odpornosci ogniowe] danej przegrody (réwniez w
ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkfadach
architektonicznych).

11. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia
odpowiednie atesty i dopuszczenia

12. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p—poz. zabudowaé
zabezpieczenia przeciwpozarowe:

— dla rur palnych osfong ogniochronng

— dla rur niepalnych masg elastyczng ogniochronnq

13. Przewody prowadzone bedq:

— przestrzeni nad stropem i przestrzeni migdzy stropowej

— po Scianach

14. Wszelkie niezgodno&ci i niescistosci pisemnie uzgodni€¢ z projektantem
wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

i materiaty muszq posiada¢

Jjednostka projektowa:
\
//? \
AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektow

spdtka z 0.0. w Tychach

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

www.ab-projekt.com.pl
biuro branzowe:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HML-PROJEKT]
Mirostaw Wyderka ul.Chorzowska 44b pok.907
A\ L\ \WZORY_DOKUMENTOW\logo HML-PROJEKT bmp A.A.IA Oo O:Emom Z_n @L.lemml\_ mlwm
tel: 795 492 088 email: hmiprojekt@gmail.com
nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

czg8¢:

TOM I -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC /3 C - INSTALACJA WENTYLACUI, INSTALACJA KLIMATYZACAI

obiekt:

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
uktadem drogowym, parkingami, drogg pozarowg i infrastrukturg techniczna.

adres:

43-200 Pszczyna, ul. Marii Sktodowskie -Curie, dz. nr 1529/54, 1727/54, 458, 457, 1540/54

inwestor:

Stowarzyszenie Hospicjum Sw. Ojca Pio
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna

nazwa rysunku: skala:
Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacji 1:100
autor: nr. uprawnien: podpis: data podpisu__ nr rysunku:
mrinz SLK/2776/PWOS/09 11/3C-203
MIROSLAW WYDERKA special. 18.03.2015 | data opraconania
18.03.2015
opracowat: nr. uprawnier: podpis: data podpisu  znak:
mgrinz.
DAWID KRZYWDA 18.03.2015 A-2930
sprawdzit data podpisu  faza:
mgr inz. SLK/4943/PO0S/13
LIDIA WYDERKA ecl. s : 7 7 18.03.2015 7 7 PW 7
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