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|. INFORMACJE WSTEPNE

1.Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

podkiady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
- instalacji wentylacji i klimatyzacji

na potrzeby budowy:

KOMPLEKS OBIEKTOW DOMU OJCA PIO WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
UKLADEM DROGOWYM, PARKINGAMI, DROG A POZAROWA | | NFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.0pis stanu istniej gcego

3.1 Stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.
3.2 Warunki gruntowe i wodne

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano otwory o glebokosci ok. 16m. W Swietle uzyskanych wynikéw
badan geologicznych warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne omawianego terenu uznano za
proste.

W trakcie przeprowadzonych badan w marcu 2014r we wszystkich otworach wystepujg wody gruntowe na
gtebokosci 2,5 mppt. do 10 mppt.

3.3 Warunki goérnicze

Przedmiotowy teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
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[I. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1.Wykaz wa zniejszych stosowanych przepiséw i norm (z
uwzgl ednieniem pdé zniejszych zmian)

Przepisy

(]
[ -

[ -

(V]
N4

vi]

[VII]

[VIII]

Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogélne.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow.

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymagania.

~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL": Zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

2.Zakres opracowania

Zakres obejmuje wybor systemu wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

podigczen elektrycznych,
projektu automatyki i sterowania
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3.Zatozenia projektowe

3.1 Zatozenia wyj sciowe

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce uktadéw wentylacyjnych
dla obiektu:

instalacje wentylacji mechanicznej, projektuje sie, jako niezalezne pod wzgledem uzytkowania dla
poszczegoélnych uktadow,

poza okresami uzytkowania (po godzinach pracy obiektu) projektuje sie zmniejszenie wydajnosci
uktadow wentylacyjnych

Z pomieszczen technicznych i wezlbw sanitarnych powietrze usuwane bedzie na zewnatrz
wentylatorami dachowymi lub kanatowymi

w budynkach projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z odzyskiem ciepta.
strumien powietrza swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewni minimalna ze wzgledow
fizjologicznych krotno$¢ wymian powietrza (przyjeto dostarczenie minimalnie 30 m3/h powietrza na
osobe),

zrodlem ciepta technologicznego dla projektowanych instalacji wentylacji mechanicznej beda
projektowane kottownie gazowe z czynnikiem grzewczym o parametrach 60/40°C w budynku
Hospicjum, Domu Opieki, Jadtodajni i Przychodni oraz 70/50°C w budynku Noclegowni (patrz projekt
C.0.).

3.2 Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

strefa klimatyczna zimowa i

strefa klimatyczna letnia I

obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°C

obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C 9=45%

parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepiséw
ilosci powietrza wentylacyjnego — tab. nr 1.

3.3 Straty ciepta

Patrz czes¢ grzewcza opracowania.

3.4 Zyski ciepta

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego do obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw
wentylacyjnych w okresie letnim przyjeto zgodnie z tablicg nr 1.

Tab. nr 1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku Temperatura [°C] | Wilgotnos¢ NORMA
wzgledna
D[%]
lato 30 45 PN-76/B-03420
zima -20 98 PN-82/B-02403

Obliczenia wewnetrznych zyskéw ciepta i od nastonecznienia dla pomieszczeh wykonano wg programow
branzowych i arkuszy obliczeniowych przy nastepujgcych zatozeniach:
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*  Od oswietlenia 25W/m?
e Od ludzi gc = 96 W/osobe

« ilosci powietrza wentylacyjnego — patrz rysunki i tabele ponizej.

3.5 Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02.
Wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

4.0pis instalacji wentylacji i klimatyzacji

4.1 Budynek hospicjum

4.1.1 Zestawienie bilansu powietrza wentylacyjnego wqg uktadoéw

Uktad centrali NW5

numer pomiesz- , , Powierzchnia ”059 Wy HO,SC Nawiew | Wywiew
czenia Nazwa pomieszczenia mian 0s6b
m? 1/h mé/h m3/h
PARTER
H1.1 HOL/KOMUNIKACJA 64,72 15 4 230 T
BOKS — ZGLOSZENIE CHO-
H12 RYCH 8,56 6 3 150 150
H1.3 SALA SPOTKAN 73,5 14 60 3000 3000
H14 BIURO - KSIEGOWOSC 10,25 2 1 50 50
H1.5 BIURO - PREZES 29,27 3 7 350 350
H1.6 BIURO - OPEN SPACE 82,79 4 18 900 710
H1.7 WC OGOLNOD./NIEPEEN. 5,04 9 T 130
H18 WC PRACOWNIKOW
BIUROWYCH 5,48 10 T 160
H1.9 POM. PORZADKOWE 2,82 4 T 30
H1.10 ANEKS SNIADANIOWY 10,07 7 4 200 200
H1.11 POMIESZCZENIE TECHNICZ- . .
NE 25,04 Went. Grawitacyjna
H 1.53 KAPLICA 37,87 12 38 1900 1850
H 1.52 MAGAZYN/ZAKRYSTIA 7,92 2 T 50
SZATNIA PERSONELU
H1.77 BIUROWEGO/ GOSCI 8,19 4 T 100
H1.75 ARCHIWUM 18,32 160 160
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Uktad centrali NW6

. . . llo$¢ wy- llos¢ . )
numirzgﬁirglesz— Nazwa pomieszczenia Powierzchnia mian 0s6b Nawiew Wywiew
m? 1/h m*h m%h
H1.12 BRUDOWNIK 6,43 4 1 80 80
H1.13 POM. MYCIA WOZKOW 11,68 2 T 70
H1.14 POM. POMOCNICZE 8,31 2 1 T 50
H115 PRO-MORTE 11,96 6 200 200
H1.16 WIATROLAP 3,85 Went. Graw.
H1.17 WARSZTAT 16,57 2 110 [ 110
H1.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 12,6 Went. Graw.
H1.19 POM. NA ODPADY MEDYCZNE 2,75 8 T 70
H 1.20 IZBA PRZYJEC — POCZEKAL-
NIA 18,83 4 4 200 200
H121 IZBA PRZYJEC — GABINET 12,12 4 3 150 T
H 1.22 IZBA PRZYJEC — L AZIENKA 51 10 T 150
H 1.23 £ AZIENKA PERSONELU 3,46 13 T 130
H1.24 KUCH. KATER. - ZMYWALNIA 6,12 10 160 180
H1.25 SLUZA UMYWALKOWA 2,16 5 T T
H1.26 POM. NA ODPADY SPOZYW-
CZE 2,75 4 T 30
H 127 KUCH. KATER. - PRZED-
SIONEK 3,72 3 T 30
H 1.28 KUCH. KATER. - ROZDZIELNIA 11,54 8 260 280
H 1.57 GABINET ZABIEGOWY 15,22 2 2 100 100
H 1.58 LAZIENKA Z WANNA 12,8 3 T 130
H 1.59 POKOJ SOCJALNY 12,64 4 3 150 150
H 1.60 POKOJ SOCJALNY 12,64 1 1 50 50
SZATNIA PERSONELU ME-
H161 DYCZNEGO - DAMSKA 9,26 5 4 130 T
H 162 LAZIENKA PRZY SZATNI DAM-
SKIEJ 3,54 12 T 130
H 163 LAZIENKA PRZY SZATNI ME-
) SKIEJ 3,55 12 T 130
SZATNIA PERSONELU ME-
H 1.64 DYCZNEGO - MESKA 8,19 5 4 130 T
H 1.65 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 14,72 2 90 90
H 1.66 MAGAZYN 23,17 2 140 140
H 1.67 BRUDOWNIK 6,22 4,0 70 70
H 1.68 KOMUNIKACJA 44,49 15 200 70
H1.70 KOMUNIKACJA 38,5 3,3 380 T
H171 DZIAt FARMACJI — KOMORA
PRZYJEC 5,82 2 T 30
H 172 DZIAL FARMACJI — IZBA EKS-
PEDYCYJNA 8,76 2 1 50 50
DZIAL FARMACJI — MAGAZYN
H1.73 LEKOW | SRODKOW MEDYCZ- 15,47 2 90 90
NYCH
H1.74 DEPOZYT 3,64 2 20 20
H1.76 SERWER 8,19 4 100 100
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numirzgﬁglesz— Nazwa pomieszczenia POWIen:ZzChma llo$é mmlan llos¢ 0s6b N:,IV;I/IEW Wnyqu\;l:W

H1.29 IZOLATKA - POKOJ CHOREGO 17,54 2 1 80 T
H 1.30 IZOLATKA - £ AZIENKA CHOREGO 6,23 7 T 130
H1.31 IZOLATKA -SLUZA 3,6 5 50 T
H1.32 POKOJ CHORYCH 24,43 2 3 150 70
H1.33 LAZIENKA CHORYCH 6,11 7 T 130
H134 POKOJ CHORYCH 21,05 2 2 100 50
H1.35 SWIETLICA 52,82 4 700 730
H 1.36 REHABILITACJA - MAGAZYN 6,74 55 T 50
137 REHABILITACJA - ANEKS REHA-

BILITANTA 5,74 2,9 1 T 50
H1.38 REHABILITACJA 35,21 2 200 100
H1.39 POM. PORZADKOWE 1,81 55 T 30
H 1.40 POKOJ CHORYCH 20,5 2 2 100 50
H1.41 LAZIENKA CHORYCH 5,88 7 T 130
H1.42 POKOJ CHORYCH 25,08 2 150 70
H1.43 POKOJ CHORYCH 20,5 2 2 100 50
H 144 LAZIENKA CHORYCH 5,88 7 T 130
H 1.45 POKOJ CHORYCH 25,08 2 150 70
H 1.46 POKOJ CHORYCH 20,5 2 2 100 50
H1.47 LAZIENKA CHORYCH 5,88 7 T 130
H1.48 POKOJ CHORYCH 25,08 2 150 70
H 1.49 POKOJ CHORYCH 20,5 2 2 100 50
H 1.50 LAZIENKA CHORYCH 5,88 7 T 130
H1.51 POKOJ CHORYCH 25,14 2 3 150 70
H 154 PUNKT PIELEGNIARSKI 11,13 2,0 60 T
H 1.55 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 4,28 3 40 40

PIELEGNIARSKI
H1.56 POK. PERSONELU MED.? 12,48 5 4 200 200

Architektoniczne Biuro Projektéw ,AB-PROJEKT” Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 /217 31 76, 217 51 59, fax 217 71 70
e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl

10




TOMII Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie
PB — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio
CZESC 1I/3 dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

4.1.2 Opis uktadu wentylacji

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych projektuje sie ukfady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w zakresie:

«  Wstepne chiodzenie powietrza do temperatury nawiewu w lecie zimie tj 24 °C,

« Filtracja powietrza,

* Rozprowadzenie powietrza bez przeciggu

e tatwos¢ adaptacji do zmiennych warunkéw pracy.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Wentylacje zapewnia¢ bedg 3 centrale z nagrzewnicami. Czynnikiem grzewczym bedzie roztwér 35% roztwoér
glikolu o parametrach 60/40 °C, filtrami EU4 (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie
producenta plus szafki sterujgce). Do sterowania pracg centrali przewiduje sie automatyke dostarczang przez
producenta. Zasilanie i sterowanie pracg central wentylacyjnych i wentylatorow wywiewnych odbywac sie
bedzie z rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych zainstalowanych
w pomieszczeniu technicznym (lokalizacja wg rysunku). Centrale wentylacyjne wspotpracujg z Gruntowym
Wymiennikiem Ciepta np. firmy REHAU. Sterowanie przepustnicami GPWC za pomocg sitownika i
automatyki central wentylacyjnych.

CENTRALA NW5

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna obstuguje pomieszczenia od H1.1-H1.11, H1.52-H1.53 oraz
pomieszczenia od H1.75 i H1.77. Centrale zlokalizowano na dachu budynku pomiedzy osiami K3 — K4 a L3 —
L4 (doktadna lokalizacja wg czesci graficznej opracowania), na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy
konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 °C. W lecie natomiast powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej
zostanie wstepnie przygotowane i schtfodzone w centrali do temperatury nawiewu 24 °C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na
dachu budynku. W okresie zimowym powietrze po filtracji zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepla z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewane jest przez nagrzewnice do
temperatury réwnej temperaturze nawiewu.

Powietrze do centrali moze by¢ dostarczane poprzez GPWC lub czerpnie. Automatyka centrali decydujaca
o0 wykorzystaniu ciepta oraz chiodu z gruntu uwzglednia takie czynniki jak: temperatura zewnetrzna,
temperatura powietrza z GPWC oraz bezpieczenstwo instalacji. Przy zachowaniu powyzszych warunkow
powietrze czerpane do instalacji poprzez GPWC, w okresie zimowym jest wstepnie podgrzewane a w okresie
letnim schitadzane.

Centrala NW5 przystosowana jest do pracy z instalacjag o zmiennym wydatku. Centrala utrzymuje stalg
wartos¢ cisnienia w instalacji poprzez ptynna regulacje predkosci obrotowej wentylatora.

Jako elementy nawiewne przyjeto okragte nawiewniki wirowe, kratki wentylacyjne oraz nawiewne zawory
wentylacyjne, montowane w suficie podwieszonym i potgczone z instalacjg nawiewng.

Wywiew powietrza za pomocg okraglych wywiewnikéw wirowych, kratek wentylacyjnych oraz wywiewnych
zaworéw wentylacyjnych, montowanych w suficie podwieszonym i potgczonych z instalacjg wywiewna.
Prowadzenie kanatéw nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem.
Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng 80mm (przewod z GPWC
100mm) w obudowie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, kanaly wentylacyjne prowadzone w
pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali
zaprojektowano na dachu budynku.

Kanaly oraz elementy zakanczajace instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowaé¢ na kolor zgodny z
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kolorem elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektoniczna.
Rozdzielnica zasialajgco-sterujgca centrali NW5 zostala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym H.18.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ p.poz.

Dane centrali NW5

e Strumien powietrza nawiewanego Qn=6940 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=6520 m3/h;

e Filtr kasetonowy G4

*  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 72%

e Sekcja wentylatora nawiewnego P=1,9 kW, U=400V/4,65A/50Hz
* Nagrzewnica Q=24,4kW; 60/40 °C

e Chtodnica freonowa Q=8,3kW;

e Sekcja wentylatora wywiewnego P=1,4 kW, U=400V/4,65A/50Hz
«  Filtr kasetonowy G4

e Masa centrali m=733kg

*  Wymiary centrali LxBxH=2600x1600x2050 mm

OPIS WENTYLACJI POMIESZCZE N

Dla pomieszczenia sali spotkan (H1.3) oraz kaplicy (H1.53) na instalacji przewidziano przepustnice z
sitownikami. W czasie uzytkowania pomieszczen przepustnice bedg otwarte, co umozliwi intensyfikacje
wentylacji pomieszczenia. W czasie, kiedy pomieszczenia bedg wylgczone z uzytku przepustnice bedg
zamkniete, co spowoduje zmniejszenie strumienia powietrza wentylacyjnego w tych pomieszczeniach.
Przetgczniki pozycji otwarcia/zamknigcia przepustnic proponuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu recepcji
(doktadng lokalizacje przetgcznikéw ustali¢ na budowie).

Nalezy zblokowaé ze sobg odpowiednie przepustnice (wspodlne otwarcie sie przepustnicy na nawiewie i
wywiewie). Wymagany strumien powietrza w instalacji zapewnia¢ bedzie centrala NW5, ktéra bedzie
utrzymywac¢ odpowiednig wartos¢ cisnienia w instalacji. Odpowiedni rozdziat strumieni powietrza w instalaciji
zapewnia¢ bedg regulatory statego przeptywu.

Wentylacje pomieszczen WC (H1.7 i H1.8) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wyciag powietrza z poszczegoblnych pomieszczen projektuje sie za pomocag uktadu kanatdow z zaworami
wywiewnymi poprzez wentylator kanalowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Naptyw
powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez
wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczenia szatni (H1.77) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wyciag powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora osiowego — lokalizacja zgodnie z
czescig rysunkowg. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratke kontaktowg w drzwiach na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczenia porzgdkowego (H1.9) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji
wywiewnej. Wycigg powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora osiowego — lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratke kontaktowg w drzwiach na
skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

CENTRALA NW6

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna obstuguje pomieszczenia na parterze budynku od H1.12-H1.28,
oraz pomieszczenia od H1.57 do H1.76. Centrale zlokalizowano na dachu budynku pomiedzy osiami K6 — K7
a L6 — L7, na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 °C. W lecie natomiast powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej
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zostanie wstepnie schtodzone i przygotowane w centrali do temperatury nawiewu 24°C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewnagtrz przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu budynku. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nhagrzewnica na odpowiednie
parametry w zimie.

Powietrze do centrali moze by¢ dostarczane poprzez GPWC lub czerpnie. Automatyka centrali decydujaca
o0 wykorzystaniu ciepta oraz chiodu z gruntu uwzglednia takie czynniki jak: temperatura zewnetrzna,
temperatura powietrza z GPWC oraz bezpieczenstwo instalacji. Przy zachowaniu powyzszych warunkow
powietrze do instalacji czerpane przez GPWC, w okresie zimnym jest wstepnie podgrzewane, w okresie
cieptym ochtadzane.

Jako elementy nawiewne przyjeto okragte nawiewniki wirowe oraz nawiewne zawory wentylacyjne,
montowane w suficie podwieszonym i polgczone z instalacjg nawiewng. Wywiew powietrza za pomocg
okragglych wywiewnikéw wirowych oraz wywiewnych zaworéw wentylacyjnych, montowanych w suficie
podwieszonym i potgczonych z instalacjg wywiewng. Prowadzenie kanatéw nawiewnych i wywiewnych w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem. Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy
zaizolowa¢ weilna mineralng 80mm (przewdéd z GPWC 100mm) w obudowie z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej, kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o
grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku.

Kanaly oraz elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowa¢ na kolor zgodny z
kolorem elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektonicznag.

Rozdzielnica zasialajgco-sterujgca centrali NW6 zostata zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym H.18.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé¢ p.poz.

Dane centrali NW6

e Strumien powietrza nawiewanego Qn=2860 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=580 m3/h;

e Filtr kasetonowy G4

*  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 20,4%

e Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,8 kW, U=230V/4,1A/50Hz
« Nagrzewnica Q=30,6kW; 60/40 °C

¢ Chtodnica freonowa Q=6,8 kW;

e Sekcja wentylatora wywiewnego P=0,1 kW, U=230V/2,9/50Hz
*  Filtr kasetonowy G4

e Masa centrali M=377kg

*  Wymiary centrali LxBxH=2300x1150x1230 mm
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OPIS WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczen WC (H1.62 i H1.63) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wycigg powietrza z poszczegdlnych pomieszczen projektuje sie za pomocg ukladu kanatéw z zaworami
wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Naptyw
powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez
wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczen tazienek (H1.22 i H1.23) zaprojektowano oddzielnym systemem instalaciji
wywiewnej. Wycigg powietrza z poszczegolnych pomieszczen projektuje sie za pomocag uktadu kanatow
Z zaworami wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego.
Naplyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego
podcisnienia przez wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczen H1.27 i H1.28 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wyciag
powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatow z zaworem wywiewnym i
wywiewnikiem poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Naptyw
powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez
wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczen od H1.71 do H1.73 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wyciag powietrza z poszczegoblnych pomieszczen projektuje sie za pomocag uktadu kanatdow z zaworami
wywiewnymi poprzez wentylator kanalowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Nawiew
powietrza za pomocg zawordw nawiewnych z regulowang wydajnoscia montowanych w suficie
i potgczonych z instalacjg nawiewna.

Wentylacje pomieszczen H1.65 i H1.66 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z poszczegodlnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatéw z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany pod stropem. Nawiew powietrza za pomocg zaworéw
nawiewnych z regulowang wydajnoscig montowanych pod stropem i potgczonych z instalacjg nawiewna.

Wentylacje pomieszczenia H1.15 zaprojektowano oddzielnym ukfadem wentylacji wywiewnej. Wycigg
powietrza za pomocg ukladu kanaléw z wywiewnikiem poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w
przestrzenni sufitu podwieszanego. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnika wirowego z regulowang
wydajnoscig montowanego w suficie i potgczonego z instalacjg nawiewna.

Wentylacje pomieszczen H1.24, H1.25, H1.58 zaprojektowano oddzielnymi uktadami wentylacji wywiewnej.
Wyciagg powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg indywidualnych wentylatoréw — lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na
skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

Wentylacje wywiewng pomieszczen H1.12, H1.57, H1.67, H1.74, zaprojektowano oddzielnymi uktadami
wentylacji wywiewnej. Wycigg powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu
kanatéw poprzez indywidualne wentylatory. Nawiew powietrza za pomocg zaworéw lub nawiewnikéw z
regulowang wydajnoscig montowanych w suficie i potgczonych z instalacjg nawiewna.
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CENTRALA NW7

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna obstuguje pomieszczenia na parterze budynku od H1.29-H1.51,
oraz pomieszczenia H1.54-H1.56 i H1.69. Centrale zlokalizowano na dachu budynku pomiedzy osiami J6 —
J7 a K6 - K7 na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejSciowych powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 C. W lecie natomiast powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej
zostanie wstepnie schtodzone i przygotowane w centrali do temperatury nawiewu 24°C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewngtrz przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu budynku. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nagrzewnica na odpowiednie
parametry w zimie.

Powietrze do centrali moze by¢ dostarczane poprzez GPWC lub czerpnie. Automatyka centrali decydujgca
o0 wykorzystaniu ciepta oraz chiodu z gruntu uwzglednia takie czynniki jak: temperatura zewnetrzna,
temperatura powietrza z GPWC oraz bezpieczenstwo instalacji. Przy zachowaniu powyzszych warunkéw
powietrze do instalacji czerpane przez GWC, w okresie zimnym jest wstepnie podgrzewane, w okresie
cieptym ochtadzane.

Jako elementy nawiewne przyjeto okraggte nawiewniki wirowe oraz nawiewne zawory wentylacyjne,
montowane w suficie podwieszonym i potgczone z instalacjg nawiewna. Wywiew powietrza za pomocg
okragtych wywiewnikow wirowych, anemostatéw oraz wywiewnych zaworéw wentylacyjnych, montowanych w
suficie podwieszonym i potgczonych z instalacjg wywiewng. Prowadzenie kanatéw nawiewnych i wywiewnych
w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem. Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy
zaizolowa¢ welna mineralng 80mm (przewdéd z GPWC 100mm) w obudowie z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej, kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku.

Kanaly oraz elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowaé¢ na kolor zgodny z
kolorem elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektoniczna.

Rozdzielnica zasialajgco-sterujgca centrali NW7 zostala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym H.18.
Wszystkie przejscia kablowe przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ p.poz.

Dane centrali NW7

«  Strumien powietrza nawiewanego Qn=2580 m3/h;

«  Strumien powietrza wywiewanego Qw=1670 m3/h;

«  Filtr kasetonowy G4

+  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 60,3%

« Sekcja wentylatora nawiewnego — P=0,6 kW, U=230V/2,9A/50Hz
« Nagrzewnica Q=13,3kW; 60/40 °C

« Chtodnica freonowa Q=3,7 kW;

»  Sekcja wentylatora wywiewnego P=0,3 kW, U=230V/2,9A/50Hz
«  Filtr kasetonowy G4

« Masa centrali M=375kg

«  Wymiary centrali LxBxH=2300x1150x1230 mm
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OPIS WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczen WC (H1.33 i H1.30) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wycigg powietrza z poszczegdlnych pomieszczen projektuje sie za pomocg ukladu kanatéw z zaworami
wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Naptyw
powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez
wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczen H1.36, H1.37 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wyciag
powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatow z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Napltyw powietrza
kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcidnienia przez
wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczenia H1.39 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczeh WC (H1.41, H1.44, H1.47 i H1.50) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji
wywiewnej. Wycigg powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg ukfadu kanatéw z
zaworami wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego.
Naplyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego
podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

4.1.3 Specyfikacja materialtowa GPWC

Rury wymiany termodynamicznej AWADUKT Thermo zbudowane sg z polipropylenu (PP) ulepszonego m.in.
pod wzgledem przewodnictwa cieplnego co gwarantuje dobrg wymiane ciepta miedzy gruntem a zasysanym
powietrzem i wysoki stopien sprawnosci gruntowego wymiennika ciepta.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej okreslony w spos6b wedtug normy DIN 52613 powinien wynosi¢ co
najmniej 0,29 W / [m*K].]

Wysoka sztywnos¢ wzdiluzna rur AWADUKT Thermo zapobiega powstawaniu syfonow zastoiskowych
kondensatu.

Rury REHAU AWADUKT Thermo posiadajg dodatkowo specjalng warstwe wewnetrzng, zawierajgcg
czasteczki srebra, o wlasciwosciach antybakteryjnych, ktéra zabezpiecza przed powstawaniem
"zanieczyszczen" biologicznych.

Przy wytwarzaniu ww. warstwy polimer bazowy zostaje wzbogacony specjalnymi surowcami, ktére sg
calkowicie bezpieczne pod wzgledem fizjologicznym. Warstwa ta zapobiega rozwojowi drobnoustrojéow na
wewnetrznej powierzchni rur. W rezultacie powietrze w instalacji wentylacyjnej jest higieniczne i zawiera
Sladowe ilosci drobnoustrojow.

Elementy systemu GWC wraz z warstwg antybakteryjng powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

W przypadku systemu GWC Awadukt Thermo firmy Rehau jest to Atest Higieniczny nr HK/B/0670/01/2005
Panstwowego Zaktadu Higieny PZH w Warszawie

Rurociggi AWADUKT THERMO posiadajg uszczelnienie wykonane jest w technologii typu Safety-Lock, gdzie
uszczelke osadzong w kielichu podtrzymuje dodatkowo pierscien zabezpieczajacy. Zastosowanie tej techniki
uszczelnien pozwala na zachowanie nastepujgcych kryteriéw szczelnosci:

* 1,0 bar szczelnos¢ podczas préby wodnej lub powietrznej wg. PN-EN 1610,

e 2,5 bar szczelno$¢ podczas préby wodnej dla systemu oraz 0,05 bar szczelnos¢ przy
podcisnieniu wg PN-EN 1277 wykonywanej w warunkach laboratoryjnych,

* zachowanie powyzszych warunkéw szczelnosci przy deformacji konca bosego rur 20% i
kielicha 10%.
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System AWADUKT THERMO posiada dodatkowo Rekomendacje Techniczng ITB.

4.1.4 Opis uktadu klimatyzacji

W projekcie zalozono chiodzenie wstepne i wtérne. Chlodzenie powietrza wstepne odbywaé sie bedzie
poprzez chiodnice w centralach. Powietrze bedzie schtadzane do 24 st. C. Przewiduje sie chtodnice poprzez
chtodnice freonowa.

Chilodzenie wtérne bedzie uzupetniaé chiodzenie wstepne w wypadku wyzszych temperatur zewnetrznych
i bedzie stanowi¢ system VRF z klimatyzatorami kasetonowymi podwieszanymi pod sufitem (w celach
estetycznych istnieje mozliwos¢ ich obudowania po bokach) Kazde pomieszczenie z klimatyzatorem bedzie
posiadato osobny sterownik do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Jednostki zewnetrzne, czyli agregaty
skraplajgce bedg umieszczone w wyznaczonych miejscach na dachu.

Zyski ciepta z pomieszczen bedg usuwane za pomocg klimatyzatorow freonowych.

Zaprojektowano dwa oddzielne niezalezne uktady klimatyzacyjne.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory kasetonowe montowane pod stropem.

Kazda jednostka wewnetrzna jest wyposazona w pompke skroplin.

Istnieje takze mozliwosé podigczenia kilku jednostek do wspdlnego sterownika pomieszczeniowego. Zostanie
to okreslone na etapie budowy. Dla pomieszczenia serwerowni H1.76 przewidziano dwa uklady typu Split z
modutem pracy naprzemiennej. Kazdy z uktadéw sklada sie z jednej jednostki zewnetrznej i jednej
podsufitowej jednostki wewnetrznej. Dla pomieszczenia Pro-Morte (H1.15) przewidziano uktad typu Split z
jednostka zewnetrzng zlokalizowang na dachu i $cienng jednostkg wewnetrznag.

Czynnik chtodniczy (R410A) prowadzi sie przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy. Przewody
prowadzi¢ pod stropem. Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé
przewodu, powinny mie¢ wkiadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz
z przewodem elektrycznym owingé termoizolacyjng tasmg wykonczeniowa od dotu do gory.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Przejscia przewoddéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur niepalnych,
zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

System klimatyzacji nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

4.2 Budynek domu opieki dziennej, jadtodajni, pora  dni paliatywnej

4.2.1 Zestawienie bilansu powietrza wentylacyjnego wqg uktadoéw

numer Nazwa Powierzchnia Ilorf1iéavr¥y_ élsog'g Nawiew [ Wywiew

pomieszczenia pomieszczenia m2 1h m3h m3/h
Jadtodajnia
D 1.22 )
WYDAWANIE POSIEKOW 32,04 6 12 600 420

D123 WC OGOLNODOSTEPNE/ INWALIDOW 4,03 4 T 50

D19 POM. NA ODPADY SPOZYWCZE 2,03 5 T 30

D 1.10 PRZEDSIONEK KUCHNI KATERINGOWEJ 3,14 3 T 30

D111 KUCHNIA KATERINGOWA 14,9 8 230 130
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D112 ZMYWALNIA 6,81 10 T 200
D1.13 KOTLOWNIA 6,29 Went. Grawitacyjna
Dom Opieki Dziennej

D11 WIATROLAP 5,04 0
D 1.2 BIURO KIEROWNIKA 12,55 8 6 300 300
D13 BIURO 2 -OS. 9,25 4 2 100 100
D14 BIURO KSIEGOWEJ] 13,76 1 1 50 50
D15 PRACOWNIA 10,5 5 3 150 150
D16 PRACOWNIA 10,15 5 3 150 150
D17 PRACOWNIA 10,15 5 3 150 150
D18 PRACOWNIA 10,15 5 3 150 150
D114 SWIETLICA 91,7 4 24 1200 | 1200
D1.15 HOL 49,83 3 420
D116 LAZIENKA DAMSKA/ NIEPEENOSPRAW-

NYCH 7.4 6 T 130
D 1.17 WC M ESKIE 3,73 7 T 80
D1.18 WC PERSONELU 3,95 11 T 130
D 1.19 POMIESZCZENIE PORZ ADKOWE 1,37 7 T 30
D1.20 MAGAZYN 7,89 2 T 50
D121 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,93 6 4 200 200

Przychodnia- Poradnia Paliatywna

P11 WIATROLAP 2,45 0
P12 ARCHIWUM 8,42 4 100 100
P13 WC OGOLNODOSTEPNE 6,96 2 T 50
P14 { AZIENKA PERSONELU 3,8 11 T 130
P15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11 4 2 130
P16 POCZEKALNIA/ REJESTRACJA 39,95 4 9 450 370
P17 GABINET 1 13,55 2 2 100 100
P18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,9 5 T 30
P19 GABINET ZABIEGOWY 18,46 4 3 200 200
P1.10 GABINET 2 12,33 3 2 100 100
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4.2.2 Opis uktadu wentylacji

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych projektuje sie ukfady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w zakresie:

1. Wstepne chtodzenie powietrza do temperatury nawiewu w lecie zimie tj 24 °C

2. Filtracja powietrza,

3. Rozprowadzenie powietrza bez przeciggu

4. Latwos¢ adaptacji do zmiennych warunkéw pracy.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Wentylacje zapewnia¢ beda 3 centrale z nagrzewnicami. Czynnikiem grzewczym bedzie roztwér 35% roztwor
glikolu o parametrach 60/40 °C, filtrami EU4 (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie
producenta plus szafki sterujgce). Do sterowania pracg centrali przewiduje sie automatyke dostarczang przez
producenta. Zasilanie i sterowanie pracg central wentylacyjnych i wentylatorow wywiewnych odbywaé sie
bedzie z rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych (lokalizacja wg rysunku).

CENTRALA NW4 — jadtodajnia

Centrala wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstuguje pomieszczenia jadtodajni. Centrale zlokalizowano na
dachu budynku (lokalizacja wg rysunku) na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejSciowych powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 °C. W lecie natomiast powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej
zostanie wstepnie schtodzone i przygotowane w centrali do temperatury nawiewu 24 °C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewnagtrz przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu budynku. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nagrzewnica na odpowiednie
parametry w zimie.

Jako elementy nawiewne powietrze przyjeto nawiewniki wirowe z regulowana wydajnoscia montowane
w suficie i potgczone z instalacja nawiewna. Wywiew powietrza za pomocg wywiewnikéw z regulowang
wydajnoscig montowanych w suficie i potgczone z instalacjg wywiewna.

Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem.
Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng 80mm w obudowie z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej, kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ weing
mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku. Kanaty oraz
elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowac¢ na kolor zgodny z kolorem
elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektoniczna.

Dane centrali NW4

e Strumien powietrza nawiewanego Qn=830 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=390 m3/h;

e Filtr kasetonowy G4

«  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 46,9%

* Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,2 kW, U=400V/1,0A/50Hz
* Nagrzewnica Q=6,3kW; 60/40 °C

¢ Chtodnica freonowa Q1,5kW,;

e Sekcja wentylatora wywiewnego P=0,1 kW, U=400V/1,0A/50Hz
*  Filtr kasetonowy G4
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e Masa centrali M=290kg
e Wymiary centrali LxBxH=2150x850x1010 mm

OPIS WENTYLACJI POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczenia (D1.23) zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wyciag
powietrza z pomieszczenia, projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
Z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczen D1.11 i D1.10 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wyciag
powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatow z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Napltyw powietrza
kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcidnienia przez
wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczenia D1.12 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza projektuje sie za pomocag ukladu kanatlébw z wywiewnikiem poprzez wentylator kanatowy
zlokalizowany w przestrzenni sufitu podwieszanego. Napityw powietrza kompensacyjnego przez kratki
kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

CENTRALA NW2 — Dom opieki dziennej

Centrala wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstuguje pomieszczenia domu opieki dziennej. Centrale
zlokalizowano na dachu budynku (lokalizacja wg rysunku) na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy
konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejSciowych powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 C. W lecie natomiast powietrze swieze o temperaturze zewnetrznej
zostanie wstepnie schtodzone i przygotowane w centrali do temperatury nawiewu 24 °C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewngtrz przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu budynku. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nagrzewnica na odpowiednie
parametry w zimie.

Jako elementy nawiewne powietrze przyjeto nawiewniki wirowe z regulowang wydajnoscia montowane
w suficie i potgczone z instalacjg nawiewng oraz kratki nawiewne z kierownicami o kgcie nachylenia 45°.
Wywiew powietrza za pomocg wywiewnikOw wirowych, zaworéw wywiewnych oraz kratek wywiewnych
montowanych w suficie i potgczone z instalacjg wywiewna.

Prowadzenie kanatéw nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem.
Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy zaizolowac¢ wetna mineralng 80mm w obudowie z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej, kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowac¢ weing
mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku. Kanaly oraz
elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowac¢ na kolor zgodny z kolorem
elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektoniczna.

Dane centrali NW2

e Strumien powietrza nawiewanego Qn=2870 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=2450 m3/h;

*  Filtr kasetonowy G4

«  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 70,5%

* Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,8 kW, U=230V/4,1A/50Hz
* Nagrzewnica Q=10,7 kW; 60/0 °C

¢ Chtodnica freonowa Q=3,6 kW;
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e Sekcja wentylatora wywiewnego P=0,5 kW, U=230V/2,9A/50Hz
*  Filtr kasetonowy G4

e Masa centrali M=368kg

«  Wymiary centrali LxBxH=2300x1150x1230 mm

OPIS WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczen D1.19 i D1.20 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z poszczegodlnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatéw z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator dachowy. Naplyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na
skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczen D1.16, D1.17 i D1.18 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej.
Wyciag powietrza z poszczegoblnych pomieszczen projektuje sie za pomocag uktadu kanatdow z zaworami
wywiewnymi poprzez wentylator dachowy. Naplyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe
w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

CENTRALA NW3 — Przychodnia — poradnia paliatywna

Centrala wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstuguje pomieszczenia przychodni — poradni paliatywne;j.
Centrale zlokalizowano na dachu budynku (lokalizacja wg rysunku) na konstrukcji (konstrukcja wg. branzy
konstrukcyjnej).

W zimie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 °C . W lecie natomiast powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej
zostanie wstepnie schtodzone i przygotowane w centrali do temperatury nawiewu 24 °C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewngtrz przez czerpnie i prowadzone do centrali wentylacyjnej
zlokalizowanej na dachu budynku. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na rekuperatorze, gdzie nastepuje
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nagrzewnica na odpowiednie
parametry w zimie.

Jako elementy nawiewne powietrze przyjeto nawiewniki wirowe z regulowang wydajnoscia montowane
w suficie i polgczone z instalacjg nawiewng. Wywiew powietrza za pomocg wywiewnikow z regulowana
wydajnoscig montowanych w suficie i potgczone z instalacjg wywiewna.

Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem.
Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy zaizolowa¢ welna mineralng 80mm w obudowie z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej, kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowac¢ weing
mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku. Kanaty oraz
elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowac¢ na kolor zgodny z kolorem
elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektoniczna.

Dane centrali NW3

e Strumien powietrza hawiewanego Qn=1050 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=840 m3/h;

*  Filtr kasetonowy G4

«  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 71,6%

* Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,3 kW, U=400V/1,0A/50Hz
* Nagrzewnica Q=3,8 kW; 60/40 °C

e Chtodnica freonowa Q= 1,4 kW;

e Sekcja wentylatora wywiewnego P=0,2 kW, U=400V/1,0A/50Hz
e Filtr kasetonowy G4

e Masa centrali M=293kg

e Wymiary centrali LxBxH=2150x850x1010 mm
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OPIS WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczen P1.4 i P1.3 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z poszczegoélnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatow z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzeni miedzystropowej. Naplyw powietrza
kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcidnienia przez
wentylatory wywiewne.

Wentylacje pomieszczenia P1.8 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia, projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylatory wywiewne.

4.2.3 Opis uktadu klimatyzaciji

W projekcie zatozono chiodzenie wstepne i wtérne. Chlodzenie powietrza wstepne odbywac sie bedzie
poprzez chtodnice w centralach. Powietrze bedzie schitadzane do 24 °C. Przewiduje sie chtodnice poprzez
chtodnice freonowa.

Chiodzenie wtdrne bedzie uzupetnia¢ chiodzenie wstepne w wypadku wyzszych temperatur zewnetrznych
i bedzie stanowi¢ system VRF z klimatyzatorami kasetonowymi podwieszanymi pod sufitem (w celach
estetycznych istnieje mozliwos¢ ich obudowania po bokach) Kazde pomieszczenie z klimatyzatorem bedzie
posiadato osobny sterownik do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Jednostki zewnetrzne czyli agregaty
skraplajgce beda umieszczone w wyznaczonych miejscach na dachu.

Zyski ciepta z pomieszczen bedg usuwane za pomocg klimatyzatoréw freonowych.

Zaprojektowano trzy oddzielne niezalezne ukiady klimatyzacyjne.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory kasetonowe montowane pod stropem.

Kazda jednostka wewnetrzna jest wyposazona w pompke skroplin.

Istnieje takze mozliwos¢ podigczenia kilku jednostek do wspdélnego sterownika pomieszczeniowego. Zostanie
to okreslone na etapie budowy.

Czynnik chtodniczy (R410A) prowadzi sie przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy. Przewody
prowadzi¢ pod stropem. Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé
przewodu, powinny mie¢ wkiadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz
z przewodem elektrycznym owingé termoizolacyjng tasmg wykonczeniowa od dotu do gory.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Przejscia przewoddéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur niepalnych,
zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

System klimatyzacji nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.
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4.3 Budynek noclegowni

4.3.1 Zestawienie bilansu powietrza wentylacyjnego wqg uktadéw

numer po- Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Honé](i’:avr\\,y- (')lsgg Nawiew Wywiew
mieszczenia
m? 1/h m®h mh

PARTER 141,7 1530 1530
N1.1 WIATROLAP 5,52 Went. Grawitacyjna
N1.2 BIURO/ RECEPCJA + ANEKS SNIADANIOWY 17,3 4 4 200 200
N1.3 WC PERSONELU 2,77 15 T 130
N1.4 EAZIENKA 1 8,62 5 T 130
N 1.5 POKOJ NOCLEGOWY 16,31 6 6 300 300
N 1.6 POM. GOSPODARCZE 8,94 0 Went. Grawitacyjna
N 1.7 PRZEDSIONEK 4,91 0 Went. Grawitacyjna
N1.8 SWIETLICA/ ODGRZEWANIE POSIEKOW 21,66 6 8 400 | 400
N 1.9 MAGAZYN OGRODOWY/ WARSZTAT 6,41 Went. Grawitacyjna
N 1.10 WC OGRZEWALNI 3,28 5 T 50
N111 OGRZEWALNIA 14,98 5 5 250 200
N1.12 SZATNIA 2,97 7 60 60
N 1.13 CZYSTA BIELIZNA 2,57 4 T 30
N1.14 BRUDNA BIELIZNA 2,6 4 T 30
N 1.15 KORYTARZ 22,86 5 320 T

PIETRO 156,27 2010 2010
N 2.0 KLATKA SCHODOWA 22,27
N2.1 POKOJ NOCLEGOWY 2 21,74 6 8 400 400
N2.2 POKOJ NOCLEGOWY 3 32,82 7 14 700 700
N 2.3 MAGAZYN 5,08 2 T 30
N 2.4 POKOJ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 10,67 6 4 200 200
N 2.5 NATRYSKI/ WC 9,87 11 T 320
N 2.6 UMYWALNIE/ PRZEPIERKA 5,32 10 160 T
N2.7 POKOJ NOCLEGOWY 4 15,91 6 6 300 300
N 2.8 MAGAZYN 4,33 2 T 30
N 2.9 POM. GOSPODARCZE 3,02 3 T 30
N2.10 KORYTARZ 25,24 3 4 250 T
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4.3.2 Opis uktadu wentylacji

CENTRALA NW1 — Noclegownia

Centrala wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstuguje pomieszczenia noclegowni. Centrale zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym N1.6, na kondygnacji przyziemia.

W zimie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane
w centrali do temperatury nawiewu 20 C.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewnagtrz przez czerpnie dachowg i prowadzone kanatami
wentylacyjnymi znajdujgcymi sie w szachcie do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na kondygnacji
przyziemia. Po filtracji powietrze zostaje ogrzane na wymienniku obrotowym, gdzie nastepuje odzysk ciepta
Z powietrza wywiewanego, nastepnie powietrze ogrzewa nagrzewnica na odpowiednie parametry w zimie.
Jako elementy nawiewne powietrza przyjeto kratki nawiewne z regulowang wydajnoscia montowane na
kanatach w goérnej czesci pomieszczen potaczone z instalacja nawiewna. Wywiew powietrza za pomocg
anemostatow wywiewnych i kratek wywiewnych z regulowang wydajnoscig montowanych w suficie i na
kanatach i potgczone z instalacjg wywiewng.

Prowadzenie kanatéw nawiewnych i wywiewnych pod stropem. Kanaly wentylacyjne prowadzone po dachu
nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng 80mm w obudowie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, kanaty
wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w folii
Alu. Wyrzutnie centrali zaprojektowano na dachu budynku.

Kanaly oraz elementy zakanczajgce instalacje, znajdujgce sie na dachu nalezy pomalowac¢ na kolor zgodny z
kolorem elewacji budynku lub kolor uzgodniony z branzg architektonicznag.

Dane centrali NW1

e Strumien powietrza nawiewanego Qn=3590 m3/h;

e Strumien powietrza wywiewanego Qw=2750 m3/h;

e Filtr kasetonowy G4

*  Wymiennik obrotowy o sprawnosci 67%

e Sekcja wentylatora nawiewnego P=0,9 kW, U=400V/2,37A/50Hz
¢ Nagrzewnica wodna Q=14,9 kW; 70/50 st. C

* Sekcja wentylatora wyciggowego P=0,6 kW, U=400V/1,68A/50Hz
e Filtr kasetonowy G4

e Masa centrali M=406kg

«  Wymiary centrali LxBxH=2000x1300x1430 mm

OPIS WENTYLACJI WYWIEWNEJ POMIESZCZE N

Wentylacje pomieszczen N1.3, N1.4, N2.5 oraz N2.6 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji
wywiewnej. Wycigg powietrza z poszczegolnych pomieszczen projektuje sie za pomocag uktadu kanatow
Z zaworami wywiewnymi poprzez wentylator kanatowy zlokalizowany w przestrzeni miedzystropowej. Naptyw
powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek wytworzonego podcisnienia przez
wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczenia N1.10 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewy.

Wentylacje pomieszczenia N1.12 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czedciag rysunkowg. Nawie powietrza przez anemostat — lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.
Wentylacje pomieszczenia N1.13 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
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powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratke kontaktowg w Scianie na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczenia N1.14 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowa. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratke kontaktowg w $Scianie na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

Wentylacje pomieszczen N2.3 oraz N2.9 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z poszczegodlnych pomieszczen projektuje sie za pomocg uktadu kanatéw z zaworami wywiewnymi
poprzez wentylator kanalowy zlokalizowany w przestrzeni miedzystropowej. Naplyw powietrza
kompensacyjnego przez kratki kontaktowe w drzwiach do pomieszczenia 2.9 i przez kratke kontaktowg
w Scianie do pomieszczenia 2.3 na skutek wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.
Wentylacje pomieszczenia N2.8 zaprojektowano oddzielnym systemem instalacji wywiewnej. Wycigg
powietrza z pomieszczenia, projektuje sie za pomocg wentylatora tazienkowego — lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowg. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez kratke kontaktowg w scianie na skutek
wytworzonego podcisnienia przez wentylator wywiewny.

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przewidziano

klapy p.poz.

4.3.3 Opis ukiadu klimatyzacji

W projekcie zatozono chtodzenie wtérne.

Kazde pomieszczenie z klimatyzatorem bedzie posiadalo osobny sterownik do kontroli temperatury
w pomieszczeniu. Jednostka zewnetrzna, czyli agregat skraplajgcy bedzie umieszczony w wyznaczonym
miejscu na dachu.

Zyski ciepta z pomieszczen bedg usuwane za pomocg klimatyzatoréw freonowych.

Zaprojektowano jeden niezalezny uktad klimatyzacyjny.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano klimatyzatory kasetonowe montowane pod stropem.

Kazda jednostka wewnetrzna jest wyposazona w pompke skroplin.

Czynnik chtodniczy (R410A) prowadzi sie przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy. Przewody
prowadzi¢ pod stropem. Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé
przewodu, powinny mie¢ wkiadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz
z przewodem elektrycznym owingé termoizolacyjng tasmg wykonczeniowa od dotu do gory.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Przejscia przewoddéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur niepalnych,
zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

System klimatyzacji nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

5.Kanaly wentylacyjne i izolacje

5.1 Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokgtne tgczone na
kolnierze, natomiast przewody okragte "SPIRO" tgczone na mufy.

Potgczenia przewoddw z nawiewnikami wykonaé jako elastyczne z przewoddéw Alumflex izolowane.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg BN88/8865-04
"Przewody i ksztaltki wentylacyjne blaszane". Kanaly wentylacyjne mocowaé¢ do konstrukcji budynku przy
pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.
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Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé¢ dodatkowych
drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. taczenie kanatéw
prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki
kanatéw prostokatnych muszg posiada¢ kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodéw okragtych wykonac¢
jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w wyjgtkowych sytuacjach R=1,0D) $rednicy
kanatu.

Wszystkie instalacje muszg byé wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatorow projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegtosciach zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowa¢. Wszystkie
kanaly i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi , na
podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Wentylatory dachowe muszg mie¢ podkiadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora a cokotem badz
podstawg dachowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzenh powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zalozeniem izolacji, instalacje nalezy podda¢ proébie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach
montazowych, bedacych zrodtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

5.2 1zolacje kanatoéw

Izolowa¢ nalezy wszystkie rurociagi, ktére przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40°C. lzolacje
termiczng nalezy wykonac¢ z wysokiej jakosci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,032W/mK z zastosowaniem
ptaszcza ochronnego.

Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.

Grubo$¢ izolacji cieplnej:

1. $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm

5. $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji 30mm

6. srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury

7. srednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji 80mm

Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o grubosci 80mm
i zabezpieczy¢ blachg ocynkowana 0,5mm.

Izolacje kanatéw na zewn atrz budynku przeprowadzi ¢ przez cata dlugo $¢ grubo sci $ciany lub stropu
do srodka budynku. Przestrze n pomiedzy izolacj g, a kraw edziom otworu wypeini € i zabezpieczy ¢
materiatem ognioochronnym o odporno  $ci nie mniejszej ni z odporno $¢ sciany/stropu z ich obydwu
stron. (wewn etrznej i zewn etrznej).
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5.3 Podkonstrukcje i zawiesia pod kanaty

Kanaty wewnatrz budynku montowa¢ do sufitu za pomoca typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj dobra¢
w zaleznosci od materiatu, do ktérego ma by¢é mocowany ( drewno, cegta lub beton). Kanaly poziome na
zewnatrz budynku majg by¢ przymocowane na stopach opartych na konstrukcji stalowej np. rozwigzanie
wsporczo-nosne typu Big Foot lub réwnowazne. Stopy nie powinny wystawa¢ poza obrys konstrukcji. Kanaty
pionowe nalezy montowaé¢ do $ciany budynku np. poprzez rozwigzania systemowe typu Walraven lub
rownowazne. Montaz podkonstrukcji nalezy kazdorazowo mocowa¢ do $cian przebijajac petng grubosc
sciany i na wewnetrznej stronie zabezpieczy¢ przed wyrwaniem kotwy z sciany.

Wykonawca moze zaproponowa¢ wlasne rozwigzanie kotwienia kanatéw i przed montazem musi ono by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez biuro projektowe. Urzgdzenia na dachu takie jak agregaty skraplajgce,
kanaly itp. réwniez montowac¢ na systemowych podparciach montazowych.

6.0chrona akustyczna

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeh przez pracujgce urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w ttumiki szumu, ktére zapewniag redukcje
emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kré¢céw elastycznych dostarczonych wraz
Z centrala.

7.Armatura instalacyjna

Zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

8.Instalacja ciepta technologicznego na potrzeby we  ntylacji

Instalacja ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej wedtug branzy c.o./kottownia.

9.Zalozenia elektryczne

- Doprowadzi¢ zasilanie do jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych klimatyzatoréw.

« Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikbw wentylatoréw, elementéw sterowania
i automatycznej regulacji. Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich
urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z DTR urzgdzenia.

+ Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Przy zalgczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wlgczone wszystkie jej wentylatory.

Silniki wspoipracujacych ze sobg wentylatoréw nalezy ze soba zblokowac.

Wszystkie klapy p-poz na kanatach wentylacyjnych nalezy podpig¢ do instalacji SAP.
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10. Zalozenia budowlane

Nalezy przewidzie¢ przebicia stropéw do prowadzenia przewodoéw wentylacyjnych. W miejscach montazu
podstaw dachowych i przebi¢ przez dach, nalezy zapewnic¢ szczelnosé pokry¢ dachowych. Przestrzen miedzy
kanatem wentylacyjnym a cokotem dachowym wypei¢ wetng mineralng w celu izolacji termicznej. Pod
centralami i wentylatorami nalezy utozy¢ elementy wibroizolujgce i poziomujgce. Przejscia instalacji rurowych
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia instalacji rurowych przez przegrody
budowlane stanowigce przegrode ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej. W miejscach
przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory montazowe
o wymiarach o 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. Drzwi wewnetrzne przewidywane do

migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju AO=O,04m2 Zapewnic
dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzgdzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwaciji.

Nalezy wykona ¢ prace budowlane zwi gzane z przej $ciami przewodéw instalacji wentylacji i C.T. oraz
skroplin przez przegrody budowlane wraz z ew. bruz  dami $ciennymi i obudow g przewoddw.

11.Klimatyzacja serwerowni

Zyski ciepta w pomieszczeniach serwerowni usuwane bedg za pomocg indywidualnego podsufitowego
klimatyzatora typu SPLIT z uktadem do pracy catorocznej.

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora zostanie zamontowana pod stropem pomieszczenia. Jednostka
zewnetrzna zostanie zamontowana na dachu budynku.

Dodatkowo serwerownia zostanie wyposazona w drugi taki sam ukiad klimatyzacji — rezerwowy na wypadek
awarii uktadu podstawowego. Moc chtodnicza uktadu rezerwowego jest taka sama jak ukltadu podstawowego.
Czynnik chtodniczy prowadzi sie przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy.

Przewody prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym a nastepnie pod stropem do poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych.

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac¢ przewodu, powinny mie¢
wkiadki gumowe lub przewdd owing¢ tasma zapobiegajaca ocieraniu sie.

Przewody miedziane izolowaé¢ otuling z pianki poliuretanowej. Dodatkowo przewody miedziane wraz
z przewodem elektrycznym owingé termoizolacyjng tasmg wykonczeniowa od dotu do gory.

Przejscia przewoddéw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur niepalnych,
zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Klimatyzatory typu SPLIT nale zy montowa ¢ zgodnie z instrukcj 3 montazu dostarczon g wraz
Z urzadzeniem.

11.1 Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajace skropliny z klimatyzatorow freonowych nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych.
Przewody skroplin nalezy wigczyé do tréjnika do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez naczynie na skropliny
z zasyfonowaniem i blokadg antyzapachowg. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na
bazie kauczuku syntetycznego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow bedzie odbywato sie za pomocg pompek skroplin.

Odprowadzenie skroplin z chtodnic w centralach wentylacyjnych usytuowanych na dachu bedzie odbywato sie
grawitacyjnie do wpustow dachowych kanalizacji deszczowe;.
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11.2 Ruroci ggi i armatura

Na przewody instalacji klimatyzacji zaprojektowano:

e Rury miedziane do klimatyzatorow,
* Rury PP do instalacji odprowadzenia skroplin.
e Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie
w/w prac.

12.Warunki techniczne wykonania i odbioru

12.1 Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych przepustnic na
odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza
rzeczywiste byty rowne projektowanym.

12.2 Wytyczne ppo z.

W miejscach przej §¢ instalacji przez przegrody oddzielenia po zarowego na instalacji
wentylacji zamontowa € klapy p-po z z sitownikiem o odporno  $ci ogniowej takiej jak przegroda

i podt gczy € do instalacji SAP.

przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materialy ttumigce powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych

przejscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosé
ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosé
ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane w sposéb
Zzapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie

Dla Il stopnia pozarowego SAP ma wytgczyé centrale i zamkng¢ klapy przeciw pozarowe.

12.3 Wytyczne BHP.

wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewoddw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP
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Nie dopuszcza sie :
e pracy przy niesprawnych urzgdzeniach,
e dokonywania napraw przy pracujgcych urzgdzeniach,
« dokonywania napraw i przegladow przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajgce wymaganych
dopuszczen,
e uzytkowania pomieszczen i urzgdzen niezgodnie z przeznaczeniem
» okresowa obstuga maszyn winna przestrzegaé zalecen instrukcji obstugi maszyn i urzadzen.

13.Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztaltki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blachy
ocynkowanej oraz instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje
wsporcze nalezy oczysci¢c do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy
ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odtluéci¢. Nastepnie wszystko pomalowa¢ farba poliwinylowg do
bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

14.Monta z i rozruch instalacji

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:
« PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

e PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

e PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,

* PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych”.

e Calos¢ instalacji powinna odpowiada¢é wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109
poz.1156 z 2004roku

* Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

* Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, bgdz producenta materiatow.

15.Uwagi ko ncowe

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane igcznie z opisem technicznym ispecyfikacjag materiatébw. Wszelkie
instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
powotanymi w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdbw i urzgdzen — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE Ilub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie
wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace
mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.
Oprocz standardowych zawiesi rozwigzania systemowe podpar¢ i kotwien kanatdbw wewnetrznych i
zewnetrznych oraz urzadzen wykonuje branza sanitarna i wykonawca w/w branzy powinien ujg¢ je w wycenie.
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I1Il. WARUNKI TECHNICZNE, WYTYCZNE BRAN ZOWE

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Calos¢ robot wykonaé i odebra¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych - Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe"
Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:
« niniejszym projektem
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
« aktualnymi normami a w szczegdlnosci:
«  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5 - COBRTI
INSTAL
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
« Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
« ENISO 12100-1 12100-2 : "Bezpieczehstwo maszyn”
« EN 50081-2 , Podstawowa norma branzowa — wywotywanie zaktocen”

Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

« 1SO 6946 — Ochrona cieplna budynkow

+ PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej wraz ze zmianami
AZla AZZ; A23

+ PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania

- PN-88/B-03433 — Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

« PN-74/B-10440 — Wentylacja mechaniczna, urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

«  Opinie Sanepidu, BHP, ppoz.

»  Przepisy branzowe

2.Wytyczne bran zowe

Branza elekrtyczna
* Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen elektrycznych
* Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Branza budowlana
«  Wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejscia kanatéw wentylacyjnych
» Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

Branza konstrukcyjna
« wykona¢ konstrukcje pod centrale oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatorow.

3.0chrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe.
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4.Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

5.Uwagi ko acowe

Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych”)
Dopuszcza sie zmiane producenta rur i urzadzen po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

WSZELKIE ZMIANY W _ TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA KLIMATYZACJI _

1. Zestawienie materiatéw instalacja klimatyzacji — budynek
Hospicjum
Ip nazwa elementu jedn. ilo $é | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Jednostka zewnetrzna , .
typ MCY-MAPO501HT, czynnik szt. | 1 | firmy Toshiba lub
chlodniczy R410A rownowazna
2. Jednostka zewnetrzna firmy Toshiba lub
typ MMY-MAP1404HT8(P)-E, czynnik | szt. 1 FOWNoWazna
chlodniczy R410A
3. Jednostka zewnetrzna firmy Toshiba lub
typ RAV-SM1104ATP-E, czynnik szt. 2 r(’)>\l/vnowa2na
chlodniczy R410A
4, Jednostka zewnetrzna . .
typ RAV-SP564ATP-E, czynnik szt | 1 | frmy Toshiba lub
chlodniczy R410A rownowazna
5. Jednostka wewnetrzna , . Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0054MH-E, szt. 1 f|rm,y Toshll?a lub skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A rownowazna wym. (27x700x700mm)
6. Jednostka wewnetrzna Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0074MH-E, szt. 4 firmy Toshiba lub | skroplin, maskownica o
czynnik chtodniczy R410A réwnowazna wym. (27x700x700mm)
7. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0094MH-E, szt. 2 rOWnowazna skroplin, maskownica o
czynnik chtodniczy R410A wym. (27x700x700mm)
8. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0124MH-E, szt. 1 rownowazna skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A wym. (27x700x700mm)
9. Jednostka wewnetrzna , . Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0244HP, szt. 3 f|rm,y TOSh't.)a lub skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A rownowazna wym. (30x950x950mm)
10. Jednostka wewngtrzna firmy Toshiba lub | Wyposazenie: pompka
typ kanatowy MMD-AP0276BH-E, szt. 1 FOWnoWazna skroolin '
czynnik chtodniczy R410A P
11. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub
typ nascienny MMK-APO74MH-E, szt. 1 roWnowazna
czynnik chtodniczy R410A
12. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba lub
typ podsufitowy RAV-SM1107CTP-E, szt. 2 FOWNOWazZna
czynnik chlodniczy R410A
13. Jednostka wewnetrzna . . e
typ nascienny RAV-SM566KRT-E, | szt. | 1 | My Toshiba lub Loyposazen pilot
czynnik chtodniczy R410A rownowazna czprzewodowy
14. Sterownik tygodniowy
typ RBC-AMS51E szt. | 13
15. Modut pracy naprzemiennej szt 1
Typ RBC-MPN2JW-E '
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TOM I
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

CZESC 113

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

Ip nazwa elementu jedn. §¢ | norma, katalog, uwagi
producent
16. Rury do klimatyzatorow - rury
miedziane zaizolowane otuling o
grubosci 221m 0 srednicy 270 Przewody miedziane wraz z przewodem
9’5 mm m 160 elektrycznym owing¢ termoizglacyjna tadma
12’ 7 mm m 35 wykoncz_enlowa c_)d dotu do gory.
15:9 mm m 83 Ksztaltki wg obmiaru na budowie
22,2 mm m 8
28,6 mm m 11
17. Rury do odprowadzania skroplin Ksztaltki wg obmiaru na budowie
zaizolowane otuling o grubo$ci 9 mm
20x1,9 m 5
25x2,3 m 75
32x3,0 m 10
18. Naczynie na skropliny z szt 9
zasyfonowaniem i blokadg zapachowg
19. Obejma ogniochronna dla przejs¢ szt 1
instalacyjnych rur palnych
20. Ogniochronna elastyczna masa op. 1
uszczelniajgca dla przej$¢
instalacyjnych rur niepalnych
2. Zestawienie materiatdw instalacja klimatyzacji — budynek
Domu Opieki, Przychodni i Jadtodajni
Ip nazwa elementu jedn. $§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Jednostka zewnetrzna , .
typ MCY-MAPO401HT, czynnik szt | 1 | frmy Toshiba lub
chlodniczy R410A rownowazna
2. Jednostka zewnetrzna , .
typ MCY-MAPO501HT, czynnik szt | 1 | frmy Toshiba lub
chlodniczy R410A rownowazna
3. Jednostka zewnetrzna firmv Toshiba lub
typ MMY-MAP1004HT8(P)-E, czynnik | szt. 1 rc'))\//vnowazna
chlodniczy R410A
4. Jednostka wewnetrzna , . Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0054MH-E, szt. 6 f'rTéxN-;%z?;g?AUb skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A wym. (27x700x700mm)
5. Jednostka wewnetrzna Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0O074MH-E, szt. 3 firmy Toshiba lub | skroplin, maskownica o
czynnik chtodniczy R410A réwnowazna wym. (27x700x700mm)
6. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0094MH-E, szt. 2 ; X skroplin, maskownica o
czynnik chtodniczy R410A rownowazna wym. (27x700x700mm)
7. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0124MH-E, szt. 2 rownowazna skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A wym. (27x700x700mm)
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dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

CZESC 113
Ip nazwa elementu jedn. §¢ | norma, katalog, uwagi
producent
8. Jednostka wewnetrzna , . Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0154MH-E, szt. 4 f|rm,y TOSh't.)a lub skroplin, maskownica o
czynnik chlodniczy R410A rownowazna wym. (27x700x700mm)
9. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba lub Wyposazenie: pompka
typ kasetonowy MMU-AP0184MH-E, szt. 1 r(’)>\l/vnowa2na skroplin, maskownica o
czynnik chtodniczy R410A wym. (27x700x700mm)
10. Sterownik tygodniowy szt 17
typ RBC-AMSS51E '
11. Rury do klimatyzatoréw - rury
miedziane zaizolowane otuling o
grubosci 9 mm o srednicy Przewody miedziane wraz z przewodem
6,4 mm m 50 | elektrycznym owing¢ termoizolacyjna tasma
9,5 mm m 60 | wykonczeniowg od dotu do géry.
12,7 mm m 55 | Ksztaltki wg obmiaru na budowie
15,9 mm m 35
22,2 mm m 28
12. Rury do odprowadzania skroplin Ksztaltki wg obmiaru na budowie
zaizolowane otuling o grubo$ci 9 mm
25x2,3 m 60
32x3,0 m 20
40 x 3,7 m 10
13. Naczynie na skropliny z szt 6
zasyfonowaniem i blokadg zapachowg
14. Obejma ogniochronna dla przejs¢ szt 2

instalacyjnych rur palnych

3. Zestawienie materiatow instalacja klimatyzacji — budynek
Noclegowni
Ip nazwa elementu jedn. §¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. Jednostka zewnetrzna , .
Typ RAS-M18UAV-E, szt. | 1 f'rTc,)’\’NTn‘(’;/h;gﬁ;“b
czynnik chlodniczy R410A
. Jednostka wewnetrzna firmy Toshiba Iub | Skeei. sk owmin 5
typ kasetonowy RAS-M10SMUV-E, | szt. | 1 y . PN,
. ; réwnowazna wym. (27x700x700mm),
czynnik chtodniczy R410A :
pilot bezprzewodowy
> Jednostka wewnetrzna firtny Toshiba lub | Skiepim maskonmia o
typ kasetonowy RAS-M16SMUV-E, | szt. | 1 y . PN,
. : réwnowazna wym. (27x700x700mm),
czynnik chtodniczy R410A .
pilot bezprzewodowy
4, Rury do klimatyzatoréw - rury
miedziane zaizolowane otuling o Przewody miedziane wraz z przewodem
grubosci 9 mm o srednicy elektrycznym owing¢ termoizolacyjna tasma
6,4 mm m 20 |wykonczeniowg od dotu do gory.
9,5 mm m 8 | Ksztattki wg obmiaru na budowie
12,7 mm m 12
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zasyfonowaniem i blokadg zapachowg

TOM Il Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie
PB — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio
CZESC /3 dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54
Ip nazwa elementu jedn. ilo $¢ | norma, katalog, uwagi
producent
5. Rury do odprowadzania skroplin Ksztaltki wg obmiaru na budowie
zaizolowane otuling o grubosci 9 mm
20x1,9 m || 10
Naczynie na skropliny z
6. Y pliny szt 2
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TOM I
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

CZESC 113

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJA WENTYLACJI

1. Zestawienie materiatéw instalacja wentylacji—b  udynek
Hospicjum
Ip nazwa elementu jedn. ilo $§¢ horma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5
-Wykonanie: nawiew-prawe;
. ) wywiew-lewe

Centrala naW|e3vvn0-WW|ewna NW? -Wyrzut- krécieé elastyczny
Nawiew: 6940m3/h; Wywiew 6520m?3/h -Czerpnia- kréciec
2050x1600x2600mm (wys.xszer.’%d}.) elastyczny

masa.733'kg; filtr G4; sprawn(?sc _Sitownik do GPWC
WymvlveeantI;g fobr r?]tgvvx\;iz?znilz'lg % np. firmy VBW | -Szafa zasilajaco-sterujaca
1. i i ’ szt. 1 lub (zasilanie i sterowanie
Pel. 1,9 ITW' 465A / 40_0 v réwnowazna | sprzezonymi wentylatorami)
Pel 1.4 KW, 465 A/ 400 V Centrala prystosovana do
=24,4kW; 60/40°C (czynnik — roztwor pracy 13
Qn=24. ' glikolu 35%) Zmiennym wydatku
Qch=8,3kW; 6/12°C; R410A -Zawor 3-drogowy przy
nagrzewnicy (DN20,
kvs=6,3)

Centrala nawiewno-wywiewna NW6 -Wykonanie: nawiew-lewe;
Nawiew: 2860m?h; Wywiew 580m?h wywiew-prawe
1230x1150x2300mm (wys.xszer.xdt.) -Wyrzut- krécie¢ elastyczny

masa 377Kkg; filtr G4; sprawnosé -ICzerpma- krociec
wymiennika obrotowego 20,4% fi VBW e a§tyczny
2 wentylator nawiewny: szt 1 np- 'rmg - Sitownik (_jo_GPWC _
Pel: 0,8 kW; 4,1 A /230V r6Wnowazna -Sza_fa ;agllajqco-stgrUcha
wentylator wywiewny: (zasilanie i sterowanie
Pel: 0,1 kW; 2,9 A/ 230 V sprzezonymi wentylatorami)
Qn=30,6kW; 60/40°C (czynnik — roztwor -Zawor 3-drogowy przy
glikolu 35%) nagrzewnicy (DN20,
Qch=6,8kW; 6/12°C; R410A kvs=6,3)

Centrala nawiewno-wywiewna NW7 -Wykonanie: nawiew-lewe;
Nawiew: 2580m?/h; Wywiew 1670m3/h wywiew-prawe
1230x1150x2300mm (wys.xszer.xdkt.) -Wyrzut- krécie¢ elastyczny

masa 375kg; filtr G4; sprawnos¢ -Cllzerpnla- kréciec
wymiennika obrotowego 60,3% fi VBW e a_stycz_ny
3. wentylator nawiewny: szt 1 np- wm% - Sitownik (.JIO.GPWC .
Pel: 0,6 kW; 2,9 A /230V r6wnowazna -Sza_fa z_asllajqco—st(e_rUcha
wentylator wywiewny: (zasilanie i sterowanie
Pel: 0,3 kW; 2,9 A/ 230V sprzezonymi wentylatorami)
Qn=13,3kW; 60/40°C (czynnik — roztwor -Zawor 3-drogowy przy
glikolu 35%) nagrzewnicy (DN15,
Qch=3,7kW; 6/12°C; R410A kvs=2,5)
Jednostka zewnetrzna firmy Toshiba Agregat do chtodnicy
4. Typ RAV-SP564ATP-E, szt. 1 lub centrali NW 7
czynnik chtodniczy R410A réwnowazna
5. Jednostka zewnetrzna szt. 1 firmy Toshiba Agregat do chtodnicy
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TOM I
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

CZESC 113

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

Ip nazwa elementu jedn. ilo $é norma, katalog, uwag!
producent
Typ RAV-SP804ATP-E, lub centrali NW 6
czynnik chlodniczy R410A réwnowazna
Jednostka zewnetrzna firmy Toshiba Agregat do chtodnicy
6. Typ RAV-SP1104AT-E, szt. 1 lub centrali NW 5
czynnik chtodniczy R410A réwnowazna
7 Modut sterujgcy szt 3 firmy I'lI'Jgsmba
' RAV-DCX010 ' . .
réwnowazny

Zestawienie elementéw instalacji wentylacji wedtug

Zestawienie materiatéw dla GPWC wedtug zat

4. Zestawienie materiatdw instalacja wentylacji — b

acznika nr 2

Opieki, Przychodni i Jadtodajni

zalgcznika nr 1

udynek Domu

Ip nazwa elementu jedn. ilo §¢ horma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5
Centrala nawiewno-wywiewna NW2 -Wykonanie: nawiew-lewe;
Nawiew: 2870m3h; Wywiew 2450m3/h wywiew-prawe
1230x1150x2300mm (wys.xszer.xdt.) -Wyrzut- Wyrzutnia
masa 368kg; filtr G4; sprawnos¢ -Czerpnia- kréciec
wymiennika obrotow_ego 70,5% np. firmy VBW elastyczny_ _ _
1 wentylator nawiewny: szt 1 lub -Szafa ;aglamco-stgrumca
Pel: 0,8 kW; 4,1 A /230V rewnowazna (zaS|Ia}n|e i sterowanie
wentylator wywiewny: sprzezonymi
Pel: 0,5 kW; 2,9 A/230V wentylatorami)
Qn=10,7kW; 60/40°C (czynnik — roztwor -Zawor 3-drogowy przy
glikolu 35%) nagrzewnicy (DN15,
Qch=3,6kW; 6/12°C; R410A kvs=2,5)
Centrala nawiewno-wywiewna NW3 -Wykonanie: nawiew-
Nawiew: 1050m%h; Wywiew 840m3/h prawe; wywiew-lewe
1010x850x2150mm (wys.xszer.xdt.) -Wyrzut- Wyrzutnia
masa 293kg; filtr G4; sprawnos¢ -Czerpnia- kréciec
wymiennika obrotow_ego 71,6% np. firmy VBW elastyczny_ _ _
5 wentylator nawiewny: szt 1 lub -Szafa ;aglamco-stgrumca
Pel: 0,3 kW; 1,0 A/ 400V rewnowazna (zasilanie i sterowanie

wentylator wywiewny:

Pel: 0,2 kW; 1,0 A/ 400 V
Qn=3,8kW; 60/40°C (czynnik — roztwor
glikolu 35%)

Qch=1,4kW; 6/12°C; R410A

sprzezonymi
wentylatorami)

-Zawor 3-drogowy przy
nagrzewnicy (DN15,
kvs=1,0)
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TOM I
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

CZESC 113

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

Ip nazwa elementu jedn. Jilo sé norma, katalog, uwagi
producent
Centrala nawiewno-wywiewna NW4 -Wykonanie: nawiew-
Nawiew: 830m3/h; Wywiew 390m?/h prawe; wywiew-lewe
1010x850x2150mm (wys.xszer.xdt.) -Zblokowana wyrzutnia i
masa 290Kkg; filtr G4; sprawnos¢ czerpnia
wymiennika obrotowego 46.,9% np. firmy VBW -Sza_fa z_as_ilajaco-ste_rujaca
3 wentylator nawiewny: szt 1 lub (zasilanie i sterowanie
Pel: 0,2 kW; 1,0 A /400 V réwnowazna | SPrzezonymi _
wentylator wywiewny: wentylatorami)
Pel: 0,1 kW; 1,0 A/ 400V -Zawor 3-drogowy przy
Qn=6,3kW; 60/40°C (czynnik — roztwor nagrzewnicy (DN15,
glikolu 35%) kvs=1,0)
Qch=1,5kW; 6/12°C; R410A '
Jednostka zewnetrzna firmy Toshiba .
4 Typ RAV-SP564ATP-E, szt. | 3 lub Agerﬁggh‘zﬁl\fvh*;gngy
czynnik chtodniczy R410A réwnowazna "
. ' . Modut sterujgcy dla
Modut sterujgcy firmy Toshiba )
5 RAV-DCX010 szt 13 | jup réwnowazny agregaté‘e?]‘t)r;lri‘k’d”'cy

Zestawienie elementéw instalacji wentylacji wedtug

zalgcznika nr 3

5. Zestawienie materiatow instalacja wentylacji — b

udynek

Noclegowni
Ip nazwa elementu jedn. lilo $é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5
-Wykonanie: nawiew-
: . rawe; iew-lewe
Centrala nawiewno-wywiewna NW1 PWJ\r/zu:-vykvrv (!)c\i,éc W
Nawiew: 3540m3/h; Wywiew 2700m?3/h elastyczny
1430x1300x2000mm (wys.xszer.xdt.) -Czerpnia- kréciec
masa 406kg; filtr G4; sprawnos¢ _ elastyczny
1 wymiennika obrotowego 67,0% szt 1 np. firmy VBW _Szafa zasilajaco-

wentylator nawiewny:
Pel: 0,9 kW; 2,37 A/ 400 V
wentylator wywiewny:
Pel: 0,6 kW; 1,68 A/ 400 V
Qn=14,9kW; 70/50°C (czynnik — woda)

lub réwnowazna

sterujgca (zasilanie i
sterowanie sprzezonymi
wentylatorami)

-Zawor 3-drogowy przy
nagrzewnicy (DN15,
kvs=2,5)

Zestawienie elementéw instalacji wentylacji wedtug

zalgcznika nr 4
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