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Wentylator dachowy

TH 500/160

np. firmy Venture Industries
P=50W; U=230V/50Hz

Wentylator dachowy
RF/4-125 N

np. firmy Venture Industries
P=34W; U=230V/50Hz

Przewod % przestrzeni poddasza

obudowaé p.poz.
|

waga: 5,8 kg: sprzezy¢ z om::ﬁ_m NwW2

waga: 3,8 kg: sprzezyc¢ z centralg NW2

10%

przewdd prowadzi¢ w przestrzeni poddasza

Agregat chtodniczy dla centrali NW2
np firmy Toshiba typ lub réwnowazny
typ RAV-SP564ATP-E

Qch=3,6 kW, masa netto ok. 44,0 kg

wym. 550x780x290 (WxSxG)
@-V-Hz 1-220/240-50

AN\

Pel=4,0 kW
Ww2.1-5
Ws2.1-4 WS2.1-5 Szafa zasilajgco-sterownicza centrali NW2
W2.1-4 W2.1-5 (doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)
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Centrala nawiewno-wywiewna NW2
1150x1150x2300mm (wysxszerxdt.)

masa 368kg
Py W2.1—4 wentylator nawiewny:
g
o 7 Pel: 0,8 KW; 4,1 A /230 V
a wentylator wywiewny:
WS2.1—-4 Pel: 0,5 kW;2,9A/230V
WS2.1- =
N2-1

N2—-6
N2—-7
N2-C
ST . L7 ~
Jednostka zewngtrzna-ap-firmy —— _ :
“Toshibalubrdwnowazma
Y-MAP1004HTS-E
_ Qch=28,0kW; masanettook. 242,0kg ~~ WS3.1-2 =~ WS3.1-2 | Ws31-6
wym. 1830x990x780 (WxSxG) ——— Ws3.1—1 \éwuwhd wss1—1\
@IVIHz| 3/400/50 ‘\/ HHHM/HH\ e\
Pel=7,41 kW —— — - \
(system P4) 4 - >

Wyrzutnia dachowa

przewdd prowadzi¢ w

hey

przestrzeni poddasza

Jednostka zewnetrzna np firmy

Toshiba typ lub réwnowazna
typ MCY-MAPO501HT

Qch=14,0 kV

, masa netto ok. 117,0 kg

wym. 1340x900x320 (WxSxG)
BIVIHz #Hoao

Pel=3,471k
(system P5)

Wyrzutnia dachowa

50
2
315

Podest serwisowy

15
WL LTI,
500 |
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) 310

odest mm:,,z_mosQ

~+4,50

Centrala nawiewno-

930x850x2150mm (Wysxszerxdt.)

Agregat chtodniczy dla centrali NW3

np firmy Toshiba lub réwnowazny
typ RAV-SP564ATP-E

Qch= 1,4 kW, masa netto ok. 44,0 kg
wym. 550x780x290 (WxSxG)

@-V-Hz 1-220/240-50

Pel=4,0 kW

10%

masa 293kg

wentylator nawiewny!
Pel: 0,3 kW; 1,0 A /400 V
wentylator wywiewny:
Pel: 0,2 kw; 1,0lA/4Q0 V

Cz2-2
| Cz2=2
Cz2-2
500 °
500 *
630
£23-6 _—F" €z2-5

Cz3-7 g

przewdd prowadzi¢ w przestrzeni poddasza

W3.1-H

10%

Wyrzutnia dachowa

Centrala nawiewno-wywiewna NW4

930x850x2150mm (wysxszerxdt.)
masa 290kg

wentylator nawiewny:

Pel: 0,2 kW; 1,0 A/ 400 V
wentylator wywiewny:

Pel: 0,1 kw; 1,0 A/ 400 V
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Szafa zasilajgco-sterownicza centrali NW4

(doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie)

Jednostka zewnetrzna np firmy

+0,00
~J” 250,20mnpm

Toshiba lub rownowazna

typ MCY-MAPO401HT

Qch=12,1 kW, masa netto ok. 117,0 kg
wym. 1340x900x320 (WxSxG)

@IVIHz 1/230/50

Pel= 2,82 kW
(system P5)

Agregat chtodniczy dla centrali NW4

np firmy Toshiba lub réwnowazny
typ RAV-SP564ATP-E

Qch=1,5 kW, masa netto ok. 44,0 kg

wym. 550x780x290 (WxSxG)
@-V-Hz 1-220/240-50

Pel=4,0 kW

Lt GENDA

kanat wentylacyjny wyrzutowy

kanat wentylacyjny czerpny

kanat wentylacyjny nawiewny

kanat wentylacyjny wywiewny

Vn=100 m3/h
Ww=50 m3/h

jwses] [eses]

30 m®/h
Aoo\ @

> i

MIEDZ . °
22,2112,7 °

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem redlizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu kanatdw i

kanat wentylacyjny wywiewny

z pom. sanitarnych

anemostat wirowy nawiewny ze
skrzynka rozprezng

anemostat wywiewny ze skrzynkag
rozprezng

przepustnica okragta

transfer powietrza przez kratke
transferowa/otwory w dzwiach

wydatek powietrza dla pomieszczen

przepustnica prostokgtna

wentylator osiowy

tlumik kanatowy prostokatny

klapa p.poz okragta z topikiem i sitownikiem
napiecie sitownika 24V

klapa p.poz prostokatna z topikiem i
sitownikiem napiecie sitownika 24V

pion instalacji freonowej (Z+P)

urzqdzen.

2. Kanaly i urzqdzenia montowa¢ mozliwie blisko stropu/dachu.

3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiqza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
4

— przepustnice — z dwdch stron
— tlumiki hatasu o przekroju prostokgtnym

(S

. Na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanaldw.

— z dwdch stron

. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny mineralnej grubosci:

—40mm-—kanaly wywiewne wewngtrz budynku do urzqdzef z odzyskiem ciepta
—80mm—kanaly wywiewne na zewnqtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepta.

6. Kanaly prowadzone na zewngtrz budynku izolowane termicznie zabezpieczyé¢ ptaszczem

blachy stalowej ocynkowane;.

7. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaty w rozstawie:

— kanaly stalowe — max. 3m

N

B. Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.

9. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.
10. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzefi wg.

projektu konstrukcyjnego.

Technicznymi

11.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego

opracowania.

12. Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobdw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamdwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych
wyrob6w budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli

na zachowanie standardu i

poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od

okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiqzania zamienne uzgodni¢

pisemnie z Inwestorem i projektantem.

13. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika,
prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz

normami PN.

14. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajqcej
odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie

oznaczonych na podktadach architektonicznych).

Jjednostka projektowa:
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AB-PROJEKT

architektoniczne b i

spoétka z 0.0. w Tychach

ur o projektow

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

www.ab-projekt.com.pl

biuro branZzowe:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HML-PROJEKT
Mirostaw Wyderka ul.Chorzowska 44b pok.907
\.\.\.\WZORY_DOKUMENTOW\logo HML-PROJEKT bmp hthoo O:S\_nm Z _ U thlemlelwm
tel: 795 492 088 email: hmlprojekt@gmail.com
nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

czes¢:

obiekt:

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC 11/3 C - INSTALACJA WENTYLACUI, INSTALACJA KLIMATYZACII

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
uktadem drogowym, parkingami, drogg pozarows i infrastrukturg techniczna.

adres:

43-200 Pszczyna, ul. Marii Sklodowskie -Curie, dz. nr 1529/54, 1727/54, 458, 457, 1540/54

inwestor:

Stowarzyszenie Hospicjum Sw. Ojca Pio
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna

nazwa rysunku:

skala:

Rzut dachu - instalacja wentylacji i klimatyzacji 1:50
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mgr inz. SLK/2776/PWOS/09 -
MIROSLAW WYDERKA specjal. sanitarna 18.03.2015 Q_“wa.u\wnw_\_w‘mm
18.03.2015
opracowal: . podpis: data podpisu__ znak:
| mgrinz.
| A DAWID KRZYWDA 18.03.2015 A-2930
CA) C)
y, NS sprawtizit data podpisu  faza:
mgr inz. SLK/4943/PO0S/13
LIDIA WYDERKA specjal. sanitarna : 7 Tm.ow.wo“_.m 7 7 _U/>\ 7
A1+1




